
ARI-Strainer 
BR050  Y型过滤器

BR050

特点
·滤网与支撑框架材料为不锈钢

·DN50以上滤网带加强圈

·DN150以上滤网带支撑框架

型号与规格

应用
工业，电厂，燃气净化厂，蒸汽设备，再循环设备

真空系统，造船厂，通用制造

-其他应用备询-

介质
蒸汽，气体，热水等

-其他应用备询

压力-温度关系对照表

材质   -60℃~-10℃ -10℃~-120℃ 150℃ 200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃ 

铸铁 EN-JL1040 16 (bar) -- 16 14,4 12,8 11,2 9,6 -- -- -- 

球墨铸铁 EN-JS1049 16 (bar) 备询 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 -- -- 

球墨铸铁 EN-JS1049 25 (bar) 备询 25 24,3 23 21,8 20 17,5 -- -- 

 铸钢 1.0619+N 25 (bar) 18,7 25 23,9 22 20 17,2 16 14,8 8,2 

铸钢 1.0619+N (bar) 30 38,1 35 32 28 25,7 23,8 13,1 40 40

部件表

位号 部件名称 Fig. 12.050 Fig. 22./23.050 Fig. 34./35.050 

1 阀体 EN-JL1040，EN-GJL-250 EN-JS1049,EN-GJS-400-18U-LT GP240GH+N,1.0619+N 

2 阀盖 DN≤150:EN-JL1040,EN-GJL-250 

DN>150：P265GH,1.0425 

DN≤65:EN-JS1049,EN-GJS-400- 

DN>150：9265GH,1.0425 

DN≤65：P250GH,1.0460 

DN>65：P265GH,1.0425 

3 滤网* X5CrNi18-10，1.4301 

3.1 支撑架 DN>125：X5CrNi18-10,1.4301 

4 双头螺母 25CrMo4,1.7218 

5 六角螺丝栓 C35E,1.1181 

6 垫片* CrNi 合金双面覆石墨 

*备件 

 

18U-LT

型号 公称压力 材质 公称通径 

12.050 PN 16 铸铁 EN-JL1040 DN 15-300 

22.050 PN 16  球墨铸铁 EN-JS1049 DN 15-300  

32.050 PN 25 球墨铸铁 EN-JS1049 DN 15-150  

34.050 PN 25 铸钢 1.0619+N DN 15-200 

35.050 PN 40 铸钢 1.0619+N DN 15-200 

在高压差情况下必须选用支撑架（DN>125 为标准配置） 

测试标准：EN ISO 15848-1/TA-Luft TÜV-Test-No.973-10675245-10 C 

 

型号 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 

12.050 （kg） 3 4 5 7 9 12 16 21 30 43 61 121 154 335 

更大的直径备询 
22.050 （kg） 3,5 4 5,5 7 9 12 16 21 28 41 58 115 154 335 

23.050 （kg） 3,5 4 5,5 7 9 12 16 21 32 47 64 -- -- -- 

34./35.050 （kg） 4 5 6 8 10 13 19 24,5 35 51 71 144 -- -- 
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 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 

L  130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 

更大的直径备询 

H  90 100 115 125 150 160 180 215 235 275 305 390 540 680 

H1  135 150 180 205 235 250 285 330 365 425 480 610 915  

B  10 10 25 35 45 45 25 40 55 65 50 80 230 350 

l1  56 68 82 98 114 119 134 149 169 199 224 284 434 555 

Ød1  23 28 36 42 50      160 210 258 308 

 标准   1 1 1 1 1 1   1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Kvs  6,9     61  146 234 376 394 652   

Zeta -- 1,7 2,2 2 2,5 3 2,7 2,9 3,1 2,9 2,8 5,2 6 4,2 3,7 

 精细                 

Kvs  6,2       115 189 303 405 590   

Zeta -- 2,1 2,5 2,2 2,8 3,8 4,1 4,4 4,9 4,4 4,5 4,9 7,3 4,1 3,6 

滤网有效过滤面积/

公称直径的圆面积 

10 8,4 8,3 7,1 6,8 5,2 4,4 3,7 2,8 2,7 2,4 2,3 2,7 2,9 

Zeta 值与 Kvs 值偏差符合 VDI/VDE 2173 

以上 Kvs 值基于清洁的滤网 

端面距离 FTF-1 符合 DIN EN 558 标准 

 

（mm）

（mm）

（mm）

（mm）

（mm）

（mm）

（mm）

（m³/h）

（m³/h）

（mm）

标准滤网

精细滤网

（W）

（W）

1110

61,5 78,5 89,5

1,25 1,25

10,8 17,8 26,1 36,7 98,6 1225 1873

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

10,1 16,8 24,3 32,9 49,5 80,3 1231 1883

尺寸

ARI-Strainer 

DN G 

(mm) （inch） 

15-20 3/8 

25-32 3/4 

40-80 1 

100-150 1 1/2 

200-300 2 

350-500 根据要求 

 

位号 描述 Fig.10./12.22./23./34./35.050； 

    34./35.080 

8 排油口 C35E,1.1181 

9 波纹管壳 St 
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